
オフィスヒライ製作事例

3測定機切り替え機 20CH切り替え器
デバイスからの4端子出力を3台の測定器に切り替えます。 20台のデバイスからの信号を切り替え1台の測定器に入力します。

H2O生成着火装置 豆球チェッカー
中学生の理科実験用、高電圧でO2とH2からH2Oを生成します。 E10口金の豆電球のフィラメントが切れていないかチェックします。

リニア調光器 カプセルホテル用ベッドコンパネ
15Wのフリッカフリーのリニア調光器です。 カプセルホテルベッド枕元のTV、照明、空調の集中コントローラー
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H2デテクター検査装置 PV発電量面内分布測定システム
H2検知器の特性検査装置、内部マイコンに特性を書き込みます。 輝度計を走らせながらソーラーの面内発電量を測定します。

LEDーVI特性測定治具 LED基板ソケット
ワンタッチでLEDデバイスを交換しVI特性を測定 基板に実装したLEDを基板枚に取り換え光学特性の測定

エージング用耐熱LED素子切り替え器 LEDエージング治具
150℃の恒温槽内で8個のデバイスをリレーで切り替えながら測定 30個のデバイスを一気にエージング
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ソーラー測定治具（ワークステージ） ソーラー測定治具（クランプ台）
ソーラーの発電量測定用治具 治具にクランプされたソーラーを治具から分離する治具

パーティクルライトとPWM調光器
パーティクラライト

グリーンの単色光でゴミ、ホコリを検出 フリッカフリーの高周波PWM輝度コントローラー

充電タッチセンサーモバイルLED照明
Liイオンでコードレス点灯、タッチセンサースイッチ
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ペルチェモバイルクーラー
着衣用のペルチェモバイルクーラー

プログラマブルスイッチャー
4ループ x 3バンク　12プログラム可能
鮮やかなイルミネーションスイッチャー

キーステーション端末器
ビル入退出管理用キーボックス端末
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LED光学特性アプリ
照度計制御用Windowsアプリ

自動運転アプリ
既存のアプリに手を加えず

マウス、クリックをティーチング

ソーラー面内分布測定アプリ
XYロボットの動作をプログラミング

光学特性器と同期して測定
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